
Monitor abonencki IP
NVE-M200LITE

Monitor abonencki IP NVE-M200LITE to eleganckie i estetycznie wykonane urządzenie przeznaczone do instalacji w lokalu
mieszkalnym lub biurowym. Duży kolorowy ekran oraz intuicyjne menu umożliwia szybkie i wygodne korzystanie z jego
funkcji. Menu ekranowe oprócz funkcji podstawowych (wyświetlanie obrazu z kamery, otwieranie drzwi) umożliwia również
przeglądanie i usuwanie wiadomości, zdjęć i filmów. Podstawowa pamięć urządzenia pozwala na zapis do 100 zdjęć lub 10
filmów. Wbudowany głośnik oraz mikrofon uławiają obsługę i komunikację z gościem, ochroną budynku lub innym lokalem.
Komunikacja z innym abonentem możliwa jest również poprzez odbiór i wysyłanie wiadomości tekstowych wprowadzanych z
wyświetlanej na ekranie monitora klawiatury. Opcjonalnie dołączone osiem czujek mogą utworzyć prosty system alarmowy
wzbogacony również o obrazy z kamer. Uzbrojenia/rozbrojenia systemu alarmowego abonent dokonuje za pomocą ikony na
ekranie. Alarm jest sygnalizowany lokalnie oraz na monitorze ochrony. Wyłączenie alarmu wymaga specjalnego hasła.

Typ urządzenia Monitor abonencki IP

Ekran LCD TFT

Rozdzielczość 1024 x 600 px

Przekątna 7"

Wejście zasilania 12 V DC

PoE 48 V DC (802.3af)

Pobór prądu 300mA

Funkcje dodatkowe funkcje alarmowe, slot kart SD, regulacja głośności, podgląd obrazu z kamer paneli i kamer IP, połączenia
interkom, wiadomości tekstowe, poczta głosowa, zapisywanie zdjęć i nagrywanie filmów, przycisk dzwonka

Wymiary 210 x 140 x 20 mm

Temperatura pracy od -10 do 55 °C


