Instrukcja obstugi
IP2000 series Device Config Tool wersja 1.0.0.54

Informacje ogdlne

Aplikacja umozliwia wyszukiwanie w sieci, modyfikacje ustawien sieciowych (w tym wielu urzadzen
na raz), aktualizacje firmware oraz zmiane konfiguracji kamer. Bezposrednio z poziomu aplikacji
mozna otworzy¢ strone WWW kamery, przez klikniecie na jej adres IP.

Szczegdblng cecha aplikacji jest to, ze potrafi ona pracowac z kamerg takze wtedy, gdy adres IP kamery
jest w innej podsieci, niz adres komputera. Takze w przypadku gdy w komputerze sg zainstalowane
dwie karty sieciowe, aplikacja wyszuka kamery w kazdej z tych sieci.

Aplikacja prawidtowo identyfikuje i umozliwia konfigurowanie wielu kamer z takim samym adresem
IP, a wiec jest doskonatym narzedziem do konfiguracji parametréw nowych kamer, pracujgcych na
domysinym adresie IP.

Okno aplikacji jest skalowalne, wiec mozna dopasowac jego rozmiar do wiasnych potrzeb. Aplikacja
otwiera sie w oknie zmaksymalizowanym. Aby zmieni¢ jego rozmiar lub potozenie nalezy dwukrotnie
klikng¢ na gérng belke, lub uchwycié¢ i przeciggng¢ dowolng krawedz.

Obstuga aplikacji
Po zainstalowaniu aplikacji w sposéb standardowy i uruchomieniu otwiera sie zaktadka Search, ktora
jest oknem gtéwnym aplikacji.

@ Device Search

m Filtration IP

H No. II3 Media Port Web Port Channel Device Name Device Version Net Mask

[ 7 1921681207 9988 20 1 NVIP-4DN2004HAR-1P  V2.1.3.3_170221 255.255.0.0

[l 8  1921681.206 9988 80 1 NVIP-4DN2002VAR-1P  V2.0.1.0_160909 255.255.0.0

[ 9  192168.1.205 2988 80 1 NVIP-4DN2001HAR-1P  V2.1.3.3_170123 255.255.0.0

] 4 1921681204 9938 20 1 NVIP-4DN2001HIR-1P  V2.1.3.3_170221 255.255.0.0

[l 3  192168.1.203 2988 20 1 NVIP-4DN2001HIR-1P  V2.1.3.3_170221 255.255.0.0

[l 6 1921681202 9988 80 1 NVIP-4DN2002VAR-1P  V2.1.3.3_170221 255.255.0.0

[ 10 1921681201 2988 80 1 NVIP-4DN2002VAR-1P  V2.1.3.3_170221 255.255.0.0

[ 15 1921681171 9988 80 1 NVIP-4DN2001VAR-1P  V2.0.1.0_160909 255.255.255.0
[l 17 1921681167 2988 80 1 NVIP-4DN2001VAR-1P  V2.1.3.3_170209 255.255.255.0

W oknie wyswietla sie lista wyszukanych urzadzen wraz z ich parametrami: adresem IP, portem
mediéw, portem www, iloscig kanatéw, nazwg urzadzenia, wersjg firmware, maskg podsieci, bramg,
adresem MAC, typem sieci i statusem urzadzenia. Przy duzej ilosci urzagdzen mozna zawezic liste
uzywajac pola Filtration w prawym gérnym rogu, ktére umozliwi odfiltrowanie niepotrzebnych
urzadzen po adresie IP (lub jego fragmencie), porcie mediéw lub ilosci kanatéw. Klikniecie na
nagtéwek dowolnej kolumny powoduje segregowanie wyszukanych urzgdzen wedtug danego
kryterium — mozliwe jest zaréwno segregowanie rosngco jak i malejgco.

Zmiana parametrow sieciowych kamery
Aby zmieni¢ parametry sieciowe kamery zaznaczamy odpowiedni check-box w pierwszej kolumnie.
Na dole okna aplikacji pojawi sie panel zmiany ustawien sieciowych:



User Info Device Info

t :
UserName roo Start IP | Media Port Web Port
Password eeee Gateway Net Mask NetMode Static

Wypetniamy wszystkie pola odpowiednimi wartosciami: Start IP — adres IP kamery, Media Port — port
mediéw (9988), Web Port — port www (80), Gateway — brama domysina, Net Mask — maska podsieci,
nastepnie wpisujemy dane logowania (pola UserName, Password) i naciskamy przycisk Modify.
Uwaga: nie nalezy zmieniac¢ wartosci portow medidow i www.

Zmiana parametréw sieciowych wielu kamer

Uwaga: aby mozliwe byto przeadresowanie wielu kamer, wszystkie muszg miec takie same dane
logowania.

Zaznaczamy check-boxy przy urzgdzeniach ktére chcemy przeadresowac i wypetniamy pola panelu
zmiany ustawien sieciowych jak powyzej. Po nacisnieciu przycisku Modify kamerom zostang
przypisane kolejne adresy IP poczagwszy od wpisanego w pole Start IP.

Uwaga: w przypadku, gdy w komputerze mamy aktywne wiecej niz jedna karte sieciowg, opcja
zmiany parametrow sieciowych wielu kamer moze nie dziata¢ prawidtowo.

Zaktadka Upgrade:
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Filtration IP

Media Port Channel Device Name Device Version

[l 5 1921681167 9988 1 NVIP-4DN2001V/IR-1P V2.1.3.3_170209

[ 7 1921681171 9988 1 NVIP-4DN2001V/R-1P V2.0.1.0_160909

[l 9  192.168.1.205 9988 1 NVIP-4DN2001H/IR-1P V2.1.3.3_170123

[ 11 1921681201 9988 1 NVIP-4DN2002V/R-1P V2.1.3.3_170221

[ 14  192.168.1.203 9988 1 NVIP-4DN2001H/IR-1P V2.1.3.3_170221

[l 15 192.168.1.207 9938 1 NVIP-4DN2004H/R-1P V2.1.3.3_170221

[l 16  192.168.1.204 9988 1 NVIP-4DN2001H/IR-1P V2.1.3.3_170221

[ 17  192.168.1.202 9988 1 NVIP-4DN2002V/R-1P V2.1.3.3_170221

[l 18  192.168.1.206 9988 1 NVIP-4DN2002V/IR-1P V2.0.1.0_160909

File mUserName root Password eeee Upgrade

Zaktadka umozliwia zaktualizowanie firmware-u kamery. Kamere do aktualizacji wybieramy przez
zaznaczenie odpowiedniego check-boxa, nastepnie wybieramy plik firmware do aktualizacji
(przyciskiem Open) i wpisujemy danych logowania. Nacisnieciem przycisku Upgrade rozpoczynamy
proces aktualizowania. W kolumnie Status aplikacja bedzie podawata informacje o przebiegu procesu
aktualizacji. Po pomysinym zakonczeniu procesu aktualizacji przechodzimy do zaktadki Search i
odswiezajac liste urzadzen (przez okresowe naciskanie przycisku Search) oczekujemy na restart
kamery i pojawienie sie jej na liscie. Aktualng wersje firmware mozna sprawdzi¢ w kolumnie Device
Version.

Uwaga: przeprowadzajac aktualizacje firmware nalezy przestrzegaé ogélnych wskazowek,
zawartych w instrukcji aktualizacji firmware (Firmware update manual_EN_PL_vX.X.pdf), a



szczegdlnie odfaczenia kamery od urzadzen rejestrujgcych oraz przywrdécenia ustawien fabrycznych
przed i po aktualizacji.

Uwaga: jakkolwiek aplikacja umozliwia zaznaczenie kilku kamer do aktualizacji firmware, zalecane
jest przeprowadzanie aktualizacji kolejno, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia btedéw.

Zaktadka Config:

EQ\ Device Search

Filtration IP

IP  192.168.1.206 Media Port 9988 UserName root Password eeee

New Password

Confirm Password

e E

Po wpisaniu adresu IP, portu mediéw i danych logowania kamery, w zaktadce tej mamy mozliwos$é
zrestartowania kamery, zmiany hasta uzytkownika, oraz przywrécenia ustawien fabrycznych.

Uwaga: nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas zmiany hasta administratora. Aplikacja umozliwia
ustawienie hasta o dtugosci wiekszej niz 8 znakdéw (ktdre jest mozliwe do wpisania w oknie
przegladarki). Ustawienie hasta dtuzszego niz 8 znakéw uniemozliwi zalogowanie sie do kamery

przez przegladarke.
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